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工区令和　７ 年度起工 号第

全体計画平面図

地区芦屋港

地内遠賀郡芦屋町幸町

図面番号

芦屋港3-2
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DL=2.772

X= 99,847.980

Y=-31,704.983
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Y=-31,768.666

01

5.2

2級基準点 芦屋港2-1
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Y=-31,369.409

S=1:1500

芦屋港係留施設設置工事（４工区）
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芦屋港　係留施設設置工事（４工区）

工事長　119.2ｍ

桟橋（浮桟橋）設置　L=119.2ｍ

補助桟橋（浮桟橋）設置（10ｍ）N=6基

（Eバース）

（11ｍ）N=7基
（12ｍ）N=4基

（13ｍ）N=1基
（20ｍ）N=3基

工事長　L=119.2
ｍ（Eバース）

※この図面は縮小図面です。
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44061-001
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3

令和　７

※この図面は縮小図面です。
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防舷材

D120x60

床板 30t

人工木材

3面2層 合成ゴム(白色)

主桁

□190x110

斜材

□ 60x60x3

根太

凸 50x85

連結横桁

［ 150x75x8

横桁

[100x50x5

コンクリートフロート

外皮:複合コンクリート

内部:発泡スチロール

アルミ合金鋳物

防舷材

D120x60

合成ゴム(白色)

床板 30t

人工木材

3面2層

コンクリートフロート

外皮:複合コンクリート

内部:発泡スチロール

アルミ合金鋳物

主桁

□190x110

横桁

[ 100x50x5

根太

凸 50x85

クリ―ト M80

クリ―ト M80

標準断面図 S=1:20

平面図 S=1:20 

縦断面図 S=1:20 

（静電気防止対策品）

色：ブラウン

材質：人工木材(3面2層式デッキ) 

3面2層構造

ビス取付部補強リブ

床板断面図 S=1:5 防舷材 S=1:5

材質：合成ゴム

色：白

※JIS規格品及びエコマーク認定品とする

メインフレーム

根太

横桁

斜材

連結フレーム

材質：アルミ合金製
アルミ型材断面図 S=1:10

*

材質：アルミ合金鋳物
クリートM80 S=1:10

根太斜材

*

注記

1.指示なき部材の材質は、全てアルミニウム合金とする。

2.0m×5.0m中間部浮桟橋一般図

2.主要部材の接合は溶接を用いないボルト接合構造(SUS304)とする。

3.クリート・防舷材の数量および配置は、各桟橋により異なる。

福岡県北九州県土整備事務所

芦屋港 地区

大字 地内
郡

芦屋港係留施設設置工事（４工区）

市

工事年度

工 事 名

路 線
河 川

名

工事箇所

図 面 名

縮    尺

事務所名

認

可

当　　　初

第　回変更

実

施

当　　　初

第　回変更

査　定

図面番号 全

令和

町

村

線

筋

度起工

災査定
第 工区年

葉之内 号17

号

実 施

遠賀 芦屋 幸町

3

2.0m×5.0m中間部浮桟橋一般図 

図　示

７

※この図面は縮小図面です。
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2.0m×7.0m中間部浮桟橋一般図

主桁

□190x110

斜材

□ 60x60x3

根太

凸 50x85

連結横桁

［ 150x75x8

横桁

[100x50x5

コンクリートフロート

外皮:複合コンクリート

内部:発泡スチロール

アルミ合金鋳物

防舷材

D120x60

合成ゴム(白色)

床板 30t

人工木材

3面2層

コンクリートフロート

外皮:複合コンクリート

内部:発泡スチロール

アルミ合金鋳物

主桁

□190x110

横桁

[ 100x50x5

根太

凸 50x85

クリ―ト M80

クリ―ト M80

標準断面図 S=1:20

平面図 S=1:20 

縦断面図 S=1:20 

防舷材

D120x60

床板 30t

人工木材

3面2層合成ゴム(白色)

（静電気防止対策品）

色：ブラウン

材質：人工木材(3面2層式デッキ) 

3面2層構造

ビス取付部補強リブ

床板断面図 S=1:5

※JIS規格品及びエコマーク認定品とする

防舷材 S=1:5

材質：合成ゴム

色：白

メインフレーム

根太

横桁

斜材

連結フレーム

材質：アルミ合金製
アルミ型材断面図 S=1:10

*

材質：アルミ合金鋳物
クリートM80 S=1:10

注記

1.指示なき部材の材質は、全てアルミニウム合金とする。

2.主要部材の接合は溶接を用いないボルト接合構造(SUS304)とする。

3.クリート・防舷材の数量および配置は、各桟橋により異なる。

2.0m×7.0m中間部浮桟橋一般図 

福岡県北九州県土整備事務所

芦屋港 地区

大字 地内

図　示

郡

芦屋港係留施設設置工事（４工区）

市

工事年度

工 事 名

路 線
河 川

名

工事箇所

図 面 名

縮    尺

事務所名

認

可

当　　　初

第　回変更

実

施

当　　　初

第　回変更

査　定

図面番号 全

令和

町

村

線

筋

度起工

災査定
第 工区年

葉之内 号17

号

実 施

遠賀 芦屋 幸町

4

７

※この図面は縮小図面です。
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2.0m×9.0m中間部浮桟橋一般図

福岡県北九州県土整備事務所

芦屋港 地区

大字 地内
郡

芦屋港係留施設設置工事（４工区）

市

工事年度

工 事 名

路 線
河 川

名

工事箇所

図 面 名

縮    尺

事務所名

認

可

当　　　初

第　回変更

実

施

当　　　初

第　回変更

査　定

図面番号 全

令和

町

村

線

筋

度起工

災査定
第 工区年

葉之内 号17

号

実 施

遠賀 芦屋 幸町

5

主桁

□190x110

斜材

□ 60x60x3

根太

凸 50x85

連結横桁

［ 150x75x8

横桁

[100x50x5

コンクリートフロート

外皮:複合コンクリート

内部:発泡スチロール

クリ―ト M80

アルミ合金鋳物

防舷材

D120x60

合成ゴム(白色)

床板 30t

人工木材

3面2層

コンクリートフロート

外皮:複合コンクリート

内部:発泡スチロール

クリ―ト M80

アルミ合金鋳物

主桁

□190x110

横桁

[ 100x50x5

根太

凸 50x85

標準断面図 S=1:20

平面図 S=1:20 

縦断面図 S=1:20 

防舷材

D120x60

床板 30t

人工木材

3面2層合成ゴム(白色)

（静電気防止対策品）

色：ブラウン

材質：人工木材(3面2層式デッキ) 

3面2層構造

ビス取付部補強リブ

床板断面図 S=1:5

※JIS規格品及びエコマーク認定品とする

防舷材 S=1:5

材質：合成ゴム

色：白
メインフレーム

根太

横桁

斜材

連結フレーム

材質：アルミ合金製
アルミ型材断面図 S=1:10

*

材質：アルミ合金鋳物
クリートM80 S=1:10

注記

1.指示なき部材の材質は、全てアルミニウム合金とする。

2.主要部材の接合は溶接を用いないボルト接合構造(SUS304)とする。

3.クリート・防舷材の数量および配置は、各桟橋により異なる。

2.0m×9.0m中間部浮桟橋一般図 

図　示

７

※この図面は縮小図面です。
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2.0m×9.0m端部浮桟橋一般図

福岡県北九州県土整備事務所

芦屋港 地区

大字 地内
郡

芦屋港係留施設設置工事（４工区）

市

工事年度

工 事 名

路 線
河 川

名

工事箇所

図 面 名

縮    尺

事務所名

認

可

当　　　初

第　回変更

実

施

当　　　初

第　回変更

査　定

図面番号 全

令和

町

村

線

筋

度起工

災査定
第 工区年

葉之内 号17

号

実 施

遠賀 芦屋 幸町

6

主桁

□190x110

斜材

□ 60x60x3

根太

凸 50x85

連結横桁

［ 150x75x8

横桁

[100x50x5

コンクリートフロート

外皮:複合コンクリート

内部:発泡スチロール

アルミ合金鋳物

防舷材

D120x60

合成ゴム(白色)

床板 30t

人工木材

3面2層

コンクリートフロート

外皮:複合コンクリート

内部:発泡スチロール

アルミ合金鋳物

主桁

□190x110

横桁

[ 100x50x5

根太

凸 50x85

クリ―ト M80

クリ―ト M80

標準断面図 S=1:20

平面図 S=1:20 

縦断面図 S=1:20 

防舷材

D120x60

床板 30t

人工木材

3面2層合成ゴム(白色)

（静電気防止対策品）

色：ブラウン

材質：人工木材(3面2層式デッキ) 

3面2層構造

ビス取付部補強リブ

床板断面図 S=1:5

※JIS規格品及びエコマーク認定品とする

防舷材 S=1:5

材質：合成ゴム

色：白

メインフレーム

根太

横桁

斜材

連結フレーム

材質：アルミ合金製
アルミ型材断面図 S=1:10

*

材質：アルミ合金鋳物
クリートM80 S=1:10

注記

1.指示なき部材の材質は、全てアルミニウム合金とする。

2.主要部材の接合は溶接を用いないボルト接合構造(SUS304)とする。

3.クリート・防舷材の数量および配置は、各桟橋により異なる。

2.0m×9.0m端部浮桟橋一般図 

図　示

７

※この図面は縮小図面です。
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2.0m×9.2m端部浮桟橋一般図

福岡県北九州県土整備事務所

芦屋港 地区

大字 地内
郡

芦屋港係留施設設置工事（４工区）

市

工事年度

工 事 名

路 線
河 川

名

工事箇所

図 面 名

縮    尺

事務所名

認

可

当　　　初

第　回変更

実

施

当　　　初

第　回変更

査　定

図面番号 全

令和

町

村

線

筋

度起工

災査定
第 工区年

葉之内 号17

号

実 施

遠賀 芦屋 幸町

7

主桁

□190x110

斜材

□ 60x60x3

根太

凸 50x85

連結横桁

［ 150x75x8

横桁

[100x50x5

コンクリートフロート

外皮:複合コンクリート

内部:発泡スチロール

アルミ合金鋳物

防舷材

D120x60

合成ゴム(白色)

床板 30t

人工木材

3面2層

コンクリートフロート

外皮:複合コンクリート

内部:発泡スチロール

アルミ合金鋳物

主桁

□190x110

横桁

[ 100x50x5

根太

凸 50x85

標準断面図 S=1:20

クリ―ト M80

クリ―ト M80

平面図 S=1:20 

縦断面図 S=1:20 

防舷材

D120x60

床板 30t

人工木材

3面2層合成ゴム(白色)

メインフレーム

根太

横桁

斜材

連結フレーム

材質：アルミ合金製
アルミ型材断面図 S=1:10

*

材質：アルミ合金鋳物
クリートM80 S=1:10

（静電気防止対策品）

色：ブラウン

材質：人工木材(3面2層式デッキ) 

3面2層構造

ビス取付部補強リブ

床板断面図 S=1:5

※JIS規格品及びエコマーク認定品とする

防舷材 S=1:5

材質：合成ゴム

色：白 注記

1.指示なき部材の材質は、全てアルミニウム合金とする。

2.主要部材の接合は溶接を用いないボルト接合構造(SUS304)とする。

3.クリート・防舷材の数量および配置は、各桟橋により異なる。

2.0m×9.2m端部浮桟橋一般図

図　示

７

※この図面は縮小図面です。
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1.2m×10.0m補助桟橋一般図

福岡県北九州県土整備事務所

1.2m×10.0m補助桟橋一般図

芦屋港 地区

大字 地内

図　示

郡

芦屋港係留施設設置工事（４工区）

市

工事年度

工 事 名

路 線
河 川

名

工事箇所

図 面 名

縮    尺

事務所名

認

可

当　　　初

第　回変更

実

施

当　　　初

第　回変更

査　定

図面番号 全

令和

町

村

線

筋

度起工

災査定
第 工区年

葉之内 号17

号

実 施

遠賀 芦屋 幸町

8

防舷材

D120x60

合成ゴム(色:白)

床板 30t

人工木材

3面2層

コンクリートフロート

外皮:複合コンクリート

内部:発泡スチロール

クリ―ト M80

アルミ合金鋳物

主桁

□190x110

横桁

[ 100x50x5

根太

凸 50x85

標準断面図　S=1:25

連結金具連結横桁

メインフレーム

根太

横桁

斜材

フレーム連結材

材質：アルミ合金製
アルミ型材断面図 S=1:10

*

材質：アルミ合金鋳物
クリートM80 S=1:10

（静電気防止対策品）

色：ブラウン

材質：人工木材(3面2層式デッキ) 

3面2層構造

ビス取付部補強リブ

床板断面図 S=1:5

※JIS規格品及びエコマーク認定品とする

防舷材 S=1:5

材質：合成ゴム

色：白

主桁(本体・補助フレーム)

□190x110

斜材

□ 60x60x3

横桁

[ 100x50x5

根太

凸 50x85

防舷材

D120x60

床板 30t

人工木材

3面2層

連結金具

90x222

連結横桁

H 120x80

合成ゴム(白色)

コンクリートフロート

外皮:複合コンクリート

内部:発泡スチロール

クリ―ト M80

アルミ合金鋳物

フレーム連結材

[ 150x75x8

三角フレームA付属

平面図　S=1:25 

縦断面図　S=1:25

注記

1.指示なき部材の材質は、全てアルミニウム合金とする。

2.主要部材の接合は溶接を用いないボルト接合構造(SUS304)とする。

７

※この図面は縮小図面です。
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主桁(本体・補助フレーム)

□190x110

斜材

□ 60x60x3

横桁

[ 100x50x5

根太

凸 50x85

防舷材

D120x60

床板 30t

人工木材

3面2層

連結金具

90x222

連結横桁

H 120x80

合成ゴム(白色)

コンクリートフロート

外皮:複合コンクリート

内部:発泡スチロール

クリ―ト M80

アルミ合金鋳物

防舷材

D120x60

合成ゴム(色:白)

床板 30t

人工木材

3面2層

コンクリートフロート

外皮:複合コンクリート

内部:発泡スチロール

クリ―ト M80

アルミ合金鋳物

主桁

□190x110

横桁

[ 100x50x5

根太

凸 50x85

フレーム連結材

[ 150x75x8

フレーム連結材

[ 150x75x8

三角フレームB付属 平面図　S=1:25 

縦断面図　S=1:25

標準断面図　S=1:25

連結金具連結横桁

メインフレーム

根太

横桁

斜材

フレーム連結材

材質：アルミ合金製
アルミ型材断面図 S=1:10

*

材質：アルミ合金鋳物
クリートM80 S=1:10

連結金具連結横桁

メインフレーム

根太

横桁

斜材

フレーム連結材

*

メインフレーム

根太

横桁

斜材

*

根太斜材

*

根太斜材

*

根太斜材

*

（静電気防止対策品）

色：ブラウン

材質：人工木材(3面2層式デッキ) 

3面2層構造

ビス取付部補強リブ

床板断面図 S=1:5

※JIS規格品及びエコマーク認定品とする

防舷材 S=1:5

材質：合成ゴム

色：白

注記

1.指示なき部材の材質は、全てアルミニウム合金とする。

2.主要部材の接合は溶接を用いないボルト接合構造(SUS304)とする。

1.2m×11.0m補助桟橋一般図

1.2m×11.0m補助桟橋一般図

福岡県北九州県土整備事務所

芦屋港 地区

大字 地内

図　示

郡

芦屋港係留施設設置工事（４工区）

市

工事年度

工 事 名

路 線
河 川

名

工事箇所

図 面 名

縮    尺

事務所名

認

可

当　　　初

第　回変更

実

施

当　　　初

第　回変更

査　定

図面番号 全

令和

町

村

線

筋

度起工

災査定
第 工区年

葉之内 号17

号

実 施

遠賀 芦屋 幸町

9

７

※この図面は縮小図面です。

44061-001

10
00

12
00

10
00

11000

20 10980

1310

1000

12
00

6
0

約
0
.5
m

60

120060 60

約
0.
5m19
0

90

2
22

120

80

19
0

110 50

1
00

32

85

50

60

60

75

15
0

90

2
22

120

80

19
0

110 50

1
00

32

85

50

60

60

75

15
0

19
0

110 50

1
00

32

85

50

60

60

75

15
0

19
0

110

1
00

32

85

50

60

60

15
0

19
0

110

1
00

32

85

50

60

60

15
0

19
0

110

1
00

32

85

50

60

60

15
0

350

1
20

60

250

30

145

60

12
0

30

145

60

12
0

30

145

12
0



主桁(本体・補助フレーム)

□190x110

斜材

□ 60x60x3

横桁

[ 100x50x5

根太

凸 50x85

防舷材

D120x60

床板 30t

人工木材

3面2層

連結金具

90x222

連結横桁

H 120x80

合成ゴム(白色)

コンクリートフロート

外皮:複合コンクリート

内部:発泡スチロール

クリ―ト M80

アルミ合金鋳物

平面図　S=1:25 

縦断面図　S=1:25

防舷材

D120x60

合成ゴム(色:白)

床板 30t

人工木材

3面2層

クリ―ト M80

アルミ合金鋳物

主桁

□190x110

横桁

[ 100x50x5

根太

凸 50x85

フレーム連結材

[ 150x75x8

フレーム連結材

[ 150x75x8

コンクリートフロート

外皮:複合コンクリート

内部:発泡スチロール

三角フレームB付属

標準断面図　S=1:25

連結金具連結横桁

メインフレーム

根太

横桁

斜材

フレーム連結材

材質：アルミ合金製
アルミ型材断面図 S=1:10

*

材質：アルミ合金鋳物
クリートM80 S=1:10

連結金具連結横桁

メインフレーム

根太

横桁

斜材

フレーム連結材

*

メインフレーム

根太

横桁

斜材

*

根太斜材

*

根太斜材

*

根太斜材

*

（静電気防止対策品）

色：ブラウン

材質：人工木材(3面2層式デッキ) 

3面2層構造

ビス取付部補強リブ

床板断面図 S=1:5

※JIS規格品及びエコマーク認定品とする

防舷材 S=1:5

材質：合成ゴム

色：白

注記

1.指示なき部材の材質は、全てアルミニウム合金とする。

2.主要部材の接合は溶接を用いないボルト接合構造(SUS304)とする。

1.2m×12.0m補助桟橋一般図 

1.2m×12.0m補助桟橋一般図

福岡県北九州県土整備事務所

芦屋港 地区

大字 地内

図　示

郡

芦屋港係留施設設置工事（４工区）

市

工事年度

工 事 名

路 線
河 川

名

工事箇所

図 面 名

縮    尺

事務所名

認

可

当　　　初

第　回変更

実

施

当　　　初

第　回変更

査　定

図面番号 全

令和

町

村

線

筋

度起工

災査定
第 工区年

葉之内 号17

号

実 施

遠賀 芦屋 幸町

10

７

※この図面は縮小図面です。
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主桁(本体・補助フレーム)

□190x110

斜材

□ 60x60x3

横桁

[ 100x50x5

根太

凸 50x85

防舷材

D120x60

床板 30t

人工木材

3面2層

連結金具

90x222

連結横桁

H 120x80

合成ゴム(白色)

フレーム連結材

[ 150x75x8

コンクリートフロート

外皮:複合コンクリート

内部:発泡スチロール

クリ―ト M80

アルミ合金鋳物

防舷材

D120x60

合成ゴム(色:白)

床板 30t

人工木材

3面2層

クリ―ト M80

アルミ合金鋳物

主桁

□190x110

横桁

[ 100x50x5

根太

凸 50x85

フレーム連結材

[ 150x75x8

コンクリートフロート

外皮:複合コンクリート

内部:発泡スチロール

三角フレームB付属 平面図　S=1:25 

縦断面図　S=1:25

標準断面図　S=1:25

連結金具連結横桁

メインフレーム

根太

横桁

斜材

フレーム連結材

材質：アルミ合金製
アルミ型材断面図 S=1:10

*

材質：アルミ合金鋳物
クリートM80 S=1:10

連結金具連結横桁

メインフレーム

根太

横桁

斜材

フレーム連結材

*

メインフレーム

根太

横桁

斜材

*

根太斜材

*

根太斜材

*

根太斜材

*

（静電気防止対策品）

色：ブラウン

材質：人工木材(3面2層式デッキ) 

3面2層構造

ビス取付部補強リブ

床板断面図 S=1:5

※JIS規格品及びエコマーク認定品とする

防舷材 S=1:5

材質：合成ゴム

色：白

注記

1.指示なき部材の材質は、全てアルミニウム合金とする。

2.主要部材の接合は溶接を用いないボルト接合構造(SUS304)とする。

1.2m×13.0m補助桟橋一般図

1.2m×13.0m補助桟橋一般図

福岡県北九州県土整備事務所

芦屋港 地区

大字 地内

図　示

郡

芦屋港係留施設設置工事（４工区）

市

工事年度

工 事 名

路 線
河 川

名

工事箇所

図 面 名

縮    尺

事務所名

認

可

当　　　初

第　回変更

実

施

当　　　初

第　回変更

査　定

図面番号 全

令和

町

村

線

筋

度起工

災査定
第 工区年

葉之内 号17

号

実 施

遠賀 芦屋 幸町

11

７

※この図面は縮小図面です。

44061-001

10
00

12
00

10
00

13000

12980

1310

1000

12
00

6
0

約
0
.5
m

60

120060 60

約
0.
5m19
0

20

90

2
22

120

80

19
0

110 50

1
00

32

85

50

60

60

75

15
0

90

2
22

120

80

19
0

110 50

1
00

32

85

50

60

60

75

15
0

19
0

110 50

1
00

32

85

50

60

60

75

15
0

19
0

110

1
00

32

85

50

60

60

15
0

19
0

110

1
00

32

85

50

60

60

15
0

19
0

110

1
00

32

85

50

60

60

15
0

350

12
0

60

250

30

145

60

12
0

30

145

60

12
0

30

145

12
0



防舷材

D120x60

合成ゴム(白色)

床板 30t

人工木材

3面2層

コンクリートフロート

外皮:複合コンクリート

内部:発泡スチロール

アルミ合金鋳物

主桁

□190x110

横桁

[100x50x5

根太

凸 50x85

標準断面図

クリ―ト M80

Sc=1/20

平面図

2.0m×20.0m補助桟橋一般図

Sc=1/30

縦断面図
連結横桁A

H 120x80

防舷材

D120x60

床板 30t

人工木材

3面2層合成ゴム(白色)

斜材

□ 60x60x3

根太

凸 50x85 連結横桁B

［ 150x75x8

横桁

[100x50x5

主桁(本体・補助フレーム)

□190x110

フレーム連結材

[ 150x75x8

コンクリートフロート

外皮:複合コンクリート

内部:発泡スチロール

クリ―ト M80

アルミ合金鋳物

三角フレームC付属

係留桁

□190x110

インナー杭係留金物

係留装置A

係留装置A

インナー杭係留金物

連結金具連結横桁

メインフレーム

根太

横桁

斜材

フレーム連結材

Sc=1/10

材質：アルミ合金製

アルミ型材断面図

*

Sc=1/10

材質：アルミ合金鋳物

クリートM80

注記

1.指示なき部材の材質は、全てアルミニウム合金とする。

2.主要部材の接合は溶接を用いないボルト接合構造(SUS304)とする。

連結金具連結横桁

メインフレーム

根太

横桁

斜材

フレーム連結材

*

メインフレーム

根太

横桁

斜材

*

根太斜材

*

根太斜材

*

根太斜材

*

（静電気防止対策品）

色：ブラウン

材質：人工木材(3面2層式デッキ) 

3面2層構造

ビス取付部補強リブ

Sc=1/5
床板断面図 防舷材

材質：合成ゴム

Sc=1/5

色：白

※JIS規格品及びエコマーク認定品とする

2.0m×20.0m補助桟橋一般図

福岡県北九州県土整備事務所

芦屋港 地区

大字 地内

図　示

郡

芦屋港係留施設設置工事（４工区）

市

工事年度

工 事 名

路 線
河 川

名

工事箇所

図 面 名

縮    尺

事務所名

認

可

当　　　初

第　回変更

実

施

当　　　初

第　回変更

査　定

図面番号 全

令和

町

村

線

筋

度起工

災査定
第 工区年

葉之内 号17

号

実 施

遠賀 芦屋 幸町

12

７

※この図面は縮小図面です。
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注記

1.指示なき部材の材質は、全てアルミニウム合金とする。

□190×110

メインフレーム

平面図

側面図

ローラー

ウレタン

φ150×150

ローラーシャフト

SUS304

30kN型クッション材

ローラーブラケット

係留装置Ａ

□190×110

メインフレーム

平面図

側面図

ローラー

ウレタン

φ150×150

ローラーシャフト

SUS304

30kN型クッション材

ローラーブラケット

係留装置Ｂ（係船ビーム併用）

防舷材

D120x60

合成ゴム(白色)

係留装置詳細図  S=1:10

係留装置詳細図

福岡県北九州県土整備事務所

芦屋港 地区

大字 地内

S＝1：10

郡

芦屋港係留施設設置工事（４工区）

市

工事年度

工 事 名

路 線
河 川

名

工事箇所

図 面 名

縮    尺

事務所名

認

可

当　　　初

第　回変更

実

施

当　　　初

第　回変更

査　定

図面番号 全

令和

町

村

線

筋

度起工

災査定
第 工区年

葉之内 号17

号

実 施

遠賀 芦屋 幸町

13

７

※この図面は縮小図面です。
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（合成ゴム）

連結ゴムＡ

連結ボルトM24

（SUS304）

連結フレーム

連結部Ａ詳細 S=1:5

インサートプレート

2-6t SUS304

合成ゴムEPDM

連結部Ｂ詳細 S=1:5

連結ゴムB

連結ボルトM20

（SUS304）

連結金具

  連結横桁

連結ゴムＢ S=1:5

（主浮桟橋連結部）

（主浮桟橋ー補助桟橋連結部）

* *

連結板PL4t

SUS304

連結ボルトM20

（14.0m補助桟橋のみM24計10本）
フレーム連結材　

連結部Ｃ詳細 S=1:5

（補助桟橋フレーム連結部）

（SUS304）

[150x75x8

[150x75x8

注記

1.指示なき部材の材質は、全てアルミニウム合金とする。

渡板 PL5

歩行面 ノンスリップ塗装

ゴム板

合成ゴム

スライドシュー　　　

超高分子量PE

(グレー)

保護用PL2

SUS304

アルミ合金

渡り板連結詳細 S=1:20

渡り板・連結部詳細図

渡り板・連結部詳細図

福岡県北九州県土整備事務所

芦屋港 地区

大字 地内

図　示

郡

芦屋港係留施設設置工事（４工区）

市

工事年度

工 事 名

路 線
河 川

名

工事箇所

図 面 名

縮    尺

事務所名

認

可

当　　　初

第　回変更

実

施

当　　　初

第　回変更

査　定

図面番号 全

令和

町

村

線

筋

度起工

災査定
第 工区年

葉之内 号17

号

実 施

遠賀 芦屋 幸町

14
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※この図面は縮小図面です。
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付帯設備平面図
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給水栓(37基)
パワーポスト(7基)

チーズ
T:40A→25A:4個
t:25A→20A:39個

90°エルボ
E:40A→25A:1個
e:25A→20A:5個

配管支持
U:5個

u

u
u

u

u

水道管へ

配電盤へ
M

2PNCT 38sq-3C EFP100

配線配管

2PNCT38sq-3C
埋設部　EFP100(3本)

S=1:20

4工区
3基
7基

1個
9個

0個
1個

0個

コンクリートフロート

外皮:複合コンクリート

内部:発泡スチロール

主桁

□190x110

横桁

[ 100x50x5

標準断面図

電気ケーブル

2PNCT38sq-3C（想定）
＊横桁上を転がし

給水管

ポリエチレン管呼び径40（想定）
＊横桁にSUSバンド固定

配管敷設断面

※給水管及び電気ケーブルの敷設位置は、施工時に調整のこと。

付帯設備平面図

福岡県北九州県土整備事務所
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※この図面は縮小図面です。
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正面図 右側面図 正面内観部品配置図 側面内観部品配置図後面図

操作扉

照明灯 後面ﾊﾟﾈﾙ

照明用

漏電遮断機2P/5A

ｺﾝｾﾝﾄ用

漏電遮断機

同上

外部操作ﾊﾝﾄﾞﾙ

防雨型LED

耐塩ﾊﾝﾄﾞﾙ

ﾀｷｹﾞﾝ

AP-140-2-1

-5Y7/1

鍵付

船舶用蝶番

SUS316

光沢ﾊﾞﾚﾙ研磨

取付穴

４ーφ１６

照明灯

試験点灯SW

主電源端子台

　(M10*4P)

CL

工事接続部

口径20A止水栓

(RC3/4)

(RC3/4)

水道

CL CL CLCL

扉受金具

ｹｰﾌﾞﾙ

固定用金物

ﾍ
ﾞ
ｰ
ｽ
高
さ

電気

手前ELB1=2P/30A

奥ELB2=2P/30A

ｺﾝｾﾝﾄ用

漏電遮断機

手前ELB3=2P/30A

奥ELB4=2P/30A

お客様ご用意の

舶用電源ｹｰﾌﾞﾙ

ﾏﾘﾝｺｺﾝｾﾝﾄ

CON1,CON2

125V/30A

同上

外部操作ﾊﾝﾄﾞﾙ

100V

CON3

U N VE

TB1

明るさｾﾝｻｰ

強化ｶﾞﾗｽ採光窓

LED照明

/1Unit

操作扉内

0.67W

LED照明

/1Unit

操作扉内

0.67W

LED LED LEDLEDLED LED

重耐塩仕様

横水栓13

本体（箱体）仕様　W=73kg

本体

操作扉

内側パネル

部品取付金具他

ベース

塗装

ＳＵＳ３０４ t=2.0㎜

ＳＵＳ３０４

ＳＵＳ３０４

t=2.0㎜

t=2.0㎜

白色 耐塩塗装

ＳＵＳ３０４ t=3.0㎜

ｱｴﾝﾒｯｷ鋼鈑 t=1.0～2.3㎜

照明灯仕様

性能

機能

本体

グローブ

（重耐塩仕様）

アルミダイカスト（ｽﾃﾝｶﾗｰ塗装）

屋外・防雨・防湿仕様

防水・防塵性能：IP65

ガラス（乳白艶消し）

消費電力８Ｗ定格電力

ＬＥＤ

AC100V/14VA

光源寿命 40000時間（交換不可）

LED8W　演色性Ra83　電球色（2700K）

パワーポスト仕様

給電:コンセント(ﾏﾘﾝｺ社USA)125V,30A、漏電遮断器2P/30Aで保護を4系統（漏電感度電流30mA、高速型0.1秒遮断）

給水:カップリング付き横水栓13を2個

照明:外部照明、重耐塩仕様（電球色LED8W）を1個、内部照明、防水仕様（LED0.67W）を2個

外部及び内部照明は、漏電遮断器2P/5Aで保護、夜間は内蔵明るさセンサーにより自動点灯

CON4

100V

ﾏﾘﾝｺｺﾝｾﾝﾄ

CON3,CON4

125V/30A

（重量約64Kg）

ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き

パワーポスト詳細図
配線図

PP01

PP05

PP02

PP03

PP06

PP07

PP04

連絡橋区間以外は桟橋内に敷設
連絡橋区間は外吊

配電盤

2PNCT 38sq-3C L=158m

2PNCT 38sq-3C L=141m

2PNCT 38sq-3C L=128m

2PNCT 38sq-3C L=116m

2PNCT 38sq-3C L=104m

2PNCT 38sq-3C L=92m

2PNCT 38sq-3C L=80m

パワーポスト詳細図
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※この図面は縮小図面です。
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給水栓(2口)

材質：ステンレス製

給水栓および給水栓ボックス

給水栓詳細図
浮桟橋配水図

w:給水栓(3基)
p:パワーポスト(7基)

P P

WWW

WWW

WWWW

WWWWW

:チーズ
40A→25A:4個
25A→20A:9個

:90°エルボ
40A→25A:1個
25A→20A:1個

S=1:2

WW W W

WWWW W

WWWWW

WWWWW

P P P PP WW W

4
0
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0
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25A 25A

25A

25A

25A

25A

25A

25A

連絡橋区間以外は桟橋内に敷設
連絡橋区間は外吊

給水栓詳細図
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※この図面は縮小図面です。
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