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    〇降雨強度の算定方法は、原則として次式による。（別表：雨量強度式参照） 
 
      タルボット式  参 考  

  シャーマン型    石黒式 

     Ｉ＝ ａ／(ｔ＋ｂ)  
      ａ、ｂ：定数 
      ｔ  ：流達時間 

 Ｉ＝ ａ／ｔn Ｉ＝ ａ／(ｂ＋√ｔ)  
             

 

  （ウ）工種別基礎流出係数 

工 種 別 流出係数 工 種 別 流出係数 

屋  根 0.85～0.95 間   地 0.10～0.30 

道  路 0.80～0.90 芝、樹木の多い公園 0.05～0.25 

その他の不浸透面 0.75～0.85 勾配の緩い山地 0.20～0.40 

水  面 1.00 勾配の急な山地 0.40～0.60 
 

   （エ）計画汚水量 

     汚水については、予定建築物の用途、敷地の規模等から想定される生活又は事業に

起因し、若しくは付随する排水量及び進入が予想される地下水量から算定したもの。 

 

〔別表：雨量強度式（タルボット式）〕  

適 用 地 域 
10年確率 

（排水施設） 

30年確率 

（調整池容量） 

100年確率 

（余水吐） 

（福岡農林事務所管内全域） 

福岡市、筑紫野市、春日市、太宰府

市、大野城市、宗像市、古賀市、福

津市、糸島市、那珂川市、糟屋郡 

５８８０ 

ｔ＋３６ 

７５３１ 

ｔ＋４２ 

９５１７ 

ｔ＋４９ 

（八幡農林事務所管内） 

北九州市門司区、小倉北区、小倉南

区、戸畑区 

（行橋農林事務所管内全域） 

行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 

５４９４ 

ｔ＋３４ 

６７５２ 

ｔ＋３７ 

８１６１ 

ｔ＋４１ 

（八幡農林事務所管内） 

北九州市八幡東区、八幡西区、若松

区、中間市、遠賀郡 

（飯塚農林事務所管内全域） 

飯塚市、田川市、直方市、嘉麻市、

宮若市、嘉穂郡、鞍手郡、田川郡 

６２９８ 

ｔ＋３７ 

７８５０ 

ｔ＋４２ 

９７１２ 

ｔ＋４８ 

（朝倉農林事務所管内全域） 

久留米市、朝倉市、小郡市、うきは

市､朝倉郡、三井郡 

（筑後農林事務所管内全域） 

大牟田市、八女市、柳川市、筑後市、

大川市、みやま市、八女郡、三潴郡 

７０３３ 

ｔ＋４１ 

８４８４ 

ｔ＋４６ 

９９８３ 

ｔ＋４９ 
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